
1 Höhe: Boden bis Fahrerkabine 2463 mm

2 Höhe: Bodenfreiheit 300 mm

3 Länge: Radstand 2170 mm

4 Länge: gesamt 5469 mm

5 Reichweite: Schaufel 45° 725 mm

6 Grabtiefe 95 mm

7 Höhe: Schaufel 45° 2478 mm

8 Höhe: waagrechte Schaufel 3027 mm

9 Höhe: Schaufelbolzen 3227 mm

10 Breite: Schaufel 1890 mm

11 Breite: Spurweite 1420 mm

12 Wenderadius: über Schaufel 4420 mm

13 Wenderadius: Reifeninnenseits 2240 mm

14 Maschinenbreite 1840 mm

15 Abkippwinkel bei max. Hubhöhe 45°

16 Böschungswinkel 33°

17 Lenkeinschlagwinkel 39°

Radlader
CAT 906 M

Schneider Hubarbeitsbühnen und Baumaschinen GmbH
Fürther Str. 1-3 • 66564 Ottweiler • (06824) 9 01 20
Hochstraße 76 • 66115 Saarbrücken • (0681) 99 26 90

www.mietemich.de / info@mietemich.de

Technische Daten:
Schaufelinhalt 0,75 m³ – 1,2 m³
Einsatzgewicht 5670 kg
Motorleistung 55 kW / 74 PS
Fahrgeschwindigkeit 35 km/h
Kipplast gerade 3932 kg
Kipplast voll eingelenkt 3204 kg
Nutzlast 0,9 m³
Max. Höhe 2429 mm
Max. Reichweite 792 mm
Kraftstofftank 52 l
Hydrauliktank 46 l
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